Kategori: Elsakerhet & installation

ledningsgata

Om utbildningen

Utbildning for dig som ska arbeta med
réjningsarbete i eller i anslutning till en
ledningsgata. Utbildningen ger dig den
kompetens som kravs for att analysera
och undvika risker vid arbete med
elektrisk strom. Utbildningen ar
utformad for att uppfylla kraven enligt
EBR-ESA-E3 ESA energibranschens
gemensamma sakerhetsanvisning for
att undvika olyckor orsakade av
elektricitet.

For vem?

Kursen riktar sig till personer som ska
vara delaktiga i arbete som omfattar
réjning av ledningsgata t.ex:
Underhallsréjningspersonal

Tekniker hos eldistributorer
Elinstallatorer som arbetar med
distributionsanlaggningar

EBR-ESA-E3 Réjning

Innehall

Regelverk: Vi gar igenom géllande
regelverk, inklusive Elsdkerhetsverkets
foreskrifter och ESA-E3 Rojning
ledningsgata:21.

Elfaran: Du lar dig om de risker som
finns med el och hur du undviker dem.
ESA-E3 Rojning ledningsgata:21: Vi
gar igenom de specifika anvisningarna
for réjning av ledningsgator.
Diskussioner och praktiska exempel:
Vi diskuterar olika scenarier och gar
igenom praktiska exempel for att du
ska fa en djupare forstaelse.

Baserad pa regelverk

ILDNING

Langd
1 dag

Giltlighetstid
Giltighetstid 3 ar.

Forkunskaper

Ovrigt

Utfors enligt Energiféretagens
kravspecifikation for Wattityd.
Max 16 deltagare.

Avgift for certifieringsavgift och
utbildningsmaterial tillkommer pa
495-995kr till Energiféretagen
beroende pa om deltagaren har
tillgang till publikationen sen tidigare
eller inte.

Kursen avslutas med ett digitalt
slutprov.

www.rbnutbildning.se
info@rbnutbildning.se




